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Verdrangermaschine mit gegensinnig laufenden Rotoren 



Die Erfindung betrifft eine Verdrangermaschine mit zwei gegensinnig 
laufenden Rotoren, die auf zwei parallelen, vdneinander beabstandeten und in 
einem Gehause gelagerten .Wellen montiert sind, von denen eine direkt und die 
• andere durch miteinander kammende, auf den Wellen angebrachte Zahnrader 
10 angetrieben isL 

Verdrangermaschinen mit zwei gegensinnig rotierenden Rotoren konnen als 

Verdichter oder Vakuumpumpen arbeiten. Aus der EP 1163 450 Al ist eine 

i 

solche Maschine mit klauenartigen Rotorflttgeln bekannt, die sowohl Saugluft als 
auch Blasluft erzeugen kann xind sich besonders fur den Einsatz im Bereich der 

15 Papierverarbeitung eignet. Aufgrund der inneren . Verdichtung derartiger 
Maschinen konnen deutlich hohere Druckverhaltnisse erreicht werden als z.B. 
mittels einer Roots-Pumpe. Durch fliegende Anordnuhg der Rotoren in einem 
topfartigen Gehause wird ein einfacher Aufbau erreicht. Das die beiden Wellen 
koppelnde Getriebe einerseits und die Wellenlagerung andererseits sind jedoch in 

20 getrennten Gehauseteilen angeordnet, die exakt miteinander ausgerichtet und 
verstiftet werden mtissen. Ebenso muB das die Rotoren aufnehmende topfformige 



Gehause exakt mit dem Getriebegehause verstiftet werden. Paraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, Stiftbohiungen moglichst genau von zwei verschiedenen Seiten 
eines Gehauseteils bearbeiten zu mussen. Ungenauigkeiten fiihren zu schief- 
stehenden Wellen und dadurch erhohten Lagerbelastungen, Zannradgerauschen 
5 und anderen Fehlfunktionen. . 

Durch die Erfindung wird eine Verdrangennaschine geschaffen, bei der trotz 
v vereinfachter Hersfellung und veiminderter Teilezahl eine prazise Ausrichtung der 

Wellen gewahrleistet ist. Die erfindungsgemafie Verdrangermaschinj; hat zwei 
gegensinnig laufende Rotoren, die auf zwei parallelen, v<?neinander beabstandeten 
10 und in einem Gehause gelagerten Wellen montiert sind. Eine der Wellen ist direkt 
und Jic auJere dmcli uiiteiiiai i J ex 1 k a mmende, auf deri Wellen angebra cfate- 
Zahnrader angetrieben. Das Gehkuse hiat zwei einteilig miteinander und mit einer 
Umfangswand ausgebildete radiale Wande, in denen die Wellen gelagert sind. 
Zwischen diesen radialen Wanden sind die . Zahnrader angeordnet. Eine 
15 Seitenwand des Gehauses hat eine durch einen abnehmbaren Deckel 
verschlossene Of&iung. Bei .abgenommenem Meckel konnen durch diese Of&iung 
hindurch die Zahriradef auf den Wellen montiert werden. Die Lagerbohrungen fur 
die Wellen konnen in dem einstuckigen Gehause mit einer einzigen Aufspannung 
angebr^cht und bearbeitet werden, so daB bei minimaler Anzahl von Teilen 
20 jegliche Ursache von Ausrichtungsfehlern entfallt. Der die Offiiung in der 
Seitenwand des Gehauses verschlieBende Deckel hat keinerlei EinfluB auf die 
• Lagerurig der, Wellen. Er ist ein einfaches Teil, das lediglich die Offiiung 
verschlieBen und gegen Olaustritt abdichten muB. 

Weitere Merkmale und Vprteile der Erfindung ergeben.sich aus der folgenden 
.25 Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform und aus den beigefugten 
Zeichnungen. In den Zeichnurigen zeigen: 

- Figur 1 eine Seitenansicht einer V erdrangermaschine; 



- Figur 2 einen Axialschnitt der Verdrangennaschine; und 




-Figur3eine Perspektivansicht eines einteiligen Gehausekorpers der 
Verdrangermaschine: ' • 

Die hier beispielshalber beschriebene Verdrangermaschine hat Rotoren mit 
klauenformigen Rotorfliigeln und kann sowohl als Verdichter als auch als 
5 Vakuumpumpebetrieben werden. 

i . 

Auf einem Sockel 10 ist ein einstuckig gefonnter Gehausekorper 12 mit einem 
angeflanschten Elektromotor 14 gelagert. Der Gehausekorper 12 hat zwei radiale, 
parallele und yoneinander beabstandete Wainde 16, 18, die durch eine Umfangs- 
wand 20 miteinander verbunden sind. Die radiale Wand 18 bildet eine Zwischen- 

10 wand des Gehausekorpers 12 und grenzt einen zwischen den WSnden 16, 18 

■ , geblildeten Getrieberaum 22 von.einer Arbeitskammer 24 ab, die zwei Rotoren 26, 
28 mit klauenartigen Rotoiflugeln aufaimmt. Der Rotor 26 ist fliegend an einem % 
axialen Ende eiper Welle 30 angebracht, die in den fadialen Wanden 16, 18 
gelagert ist. Das entgegengesetzte axiale Ende der Welle 30 ist direkt an die 

15 . Abtriebswelle des Elektromotors 14 angekoppelt. Der Rotor 28 ist fliegend an 
einem axialen Ende eirier zweiten Welle 32 angebracht, die ebenfalls in den 
radialen- Wanden 16, 18' gelagert ist Die Wellen 30, 32 sind parallel und 
voneinander beabstandet. . Die Wellen 30, 32 sind durch zwei miteinander 
kammende, im Getrieberaum 22 angeordnete Zahnrader .34, 36, miteinander' 

20 gekoppelt, so daB sie synchron und mit entgegengesetztem Drehsinn rotieren. 

Der Gehausekorper 12 hat eine Seitenwand mit einer OfEnimg 38, die durch 
einen von auBen aufgesetzten Deckel 40 verschliefibar ist. Diese Offhung 38 ist so 
bemessen, daB bei abgenommenem Deckel 40 die Zahnrader 34, 36 in den 
Getrieberaum 22 zur Montage auf den Wellen 30, 32 eingebracht werden konnen. 

25 ' Auf der Seite der Arbeitskammer 24 ist an die Zwischenwand 18 eine Lager- 
deckelplatte 42 angesetzt. An ihrem von der Lagerdeckelplatte 42 abgewandten 
• axialen Ende ist die Arbeitskammer 24 durch einen Gehausedeckel 44 
verschlossen. Der Gehausedeckel 44 enthalt (nicht gezeigte) Stromungskanale 
und trSgt einen beispielsweise mit der Welle 30 gekoppelten Ltlfter. 
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Schutzanspriiche 

1. Verdrangermaschine mit zwei gegensinnig laufenden Rotoren, die auf 
zwei parallelen, voneiaander beabstandeten und in einem Gehause 
gelagerten Wellen montiert sind, von denen eine direkt und die andere 
5 durch miteinander kammende, auf den Welleri angebrachte Zahnrader 

angetrieben . ist,, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause zwei 
einteilig miteinander und mit einer Umfangswand ausgebildete radiale 
Wande, in denen die Wellen gelagert und zwischen denen die 
Zahnrader angeordnet sind, und eine Seitenwand mit einer durch einen 
10 .abnehmbaren Deckel verschlossenen Offhung aufweist. 

— — K - — — — — — — — — ■ r™ 

Verdrangermaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine der radialen Wande eine Zwischenwand ist» die eine die 
Zahnrader aufhehmende Getriebekammer von einer die Rotoren 
aufhehmenden Arbeitskammer abgrenzt. 

Verdrangermaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Arbeitskammer auf der von der Zwischenwand abgewandten Seite 
durqh einen Gehausedeckel verschlossen ist, in dem Stromungskanale 
ausgebildet sind. 

Verdrangermaschine nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass an. die Zwischenwand auf der Seite der Rotoren 
■ eine Lagerdeckelplatte angesetzt ist. 

Verdrangermaschine nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Gehausedeckel einen Lufter umschlieBt. 
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